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1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmeider gemaG Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 8 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT) 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 4 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I Grundlage des Berichts 

Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 


□ 
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I. Grundlage des B richts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anme/deamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprung/ich 
eingereicht" und sind ihm nicht beige fugt, weii sie keine Anderungen enthaiten (Regeln 70. 16 and 70. 17)): 
Beschreibung, Seiten: 

2-10 ursprungliche Fassung 

1 > 1a eingegangen am 23/05/2001 mit Schreiben vom 23/05/2001 



Patentanspruche, Nr.: 

1 ' 9 eingegangen am 23/05/2001 mit Schreiben vom 23/05/2001 



Zeichnungen, Blatter: 

1/3-3/3 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfiigung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 

internationale vorlaufige PrQfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefiihrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthaiten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da(3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 
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4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-9 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-9 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -9 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 
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1 Es wird auf das folgend Dokum nt v rwiesen: 

D1 : EP-A-0 470 322 (BULL HN INFORMATION SYSTEMS) 12. Februar 1 992 

2 Zu Punkt V 

2.1 Wie nachfolgend erklart, beruht der Gegenstand des Anspruches 1 auf keiner 
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT. 

Dokument D1 beschreibt ein Verfahren zum Uberwachen eines Programms mit 
den folgenden Merkmalen des in Anspruch 1 definierten Verfahrens: 

a)(i) Ein Programm, das iiber das System verteilt ist, wird uberwacht. 

Das Programm in D1 besteht aus zwei Prozessen (D1 : Seite 5, Zeile 
12-15). Ein ProzeB ist in D1 definiert als eigenstandige 
Ausfuhrungseinheit, die einen eigenen Speicherbereich besitzt und 
unabhangig auf die Systemkomponenten zugreift (D1 : Seite 2, Zeile 
12-13). 

Das Uberwachungsprogramm besteht in D1 aus drei Uberwachungs- 
prozessen: "keyboard monitor", "main monitor" und "background 
monitor", die das Programm, bestehend aus zwei Prozessen, 
uberwachen (D1: Seite 5, Zeile 25-31). 

a)(ii) Eine Uberprufung einer semantischen Korrektheit mittels vorgegebener 
Alaorithmen erfolgt. 

In D1 werden einige semantische Korrektheiten mittels vorgegebener 
Algorithmen uberpruft. Einige Beispiele hierfur sind: 

1. "main monitor" uberpruft, ob einen Nachricht von einem aktuellen 
ProzeB stammt (D1 : Seite 8, Zeile 50-53), 

2. "main monitor" uberpruft die semantische Korrektheit der 
empfangenen Kommandos (D1: Seite 9, Zeile 11-12) und 

3. "backgroung monitor" uberpruft die semantische Korrektheit der 
Anforderungen (D1: Seite 9, Zeile 55-56). 
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b) Das Programm wird urn einen Instrumentierungsteil erweitert. 

In D1 fugt ein Preprocessor Instruktionen in den Source Code des zu 
Qberwachenden Programms ein. Die eingefugten Instruktionen rufen 
eine Funktion "x-F" auf (D1: Seite 3, Zeile 7-12). Die Funktion "x-F" 
wird zum Source Code hinzugefugt und der erweiterte Source Code 
wird ubersetzt (D1 : Seite 4, Zeile 18-22). Der in das Programm 
eingesetzte Instrumentierungsteil besteht damit in D1 aus 
Funktionsaufruf und Funktion "x-F". 

c) Der Instrumentierungsteil generiert eine Nachricht und ubermittelt sie 
an einen UberwachungsprozeB. 

Die Funktion "x-F" in D1 hat unter anderem die Aufgabe geeignete 
Nachrichten zu erstellen und diese an den UberwachungsprozeB "main 
monitor" zu senden (D1, Seite 3, Zeile 9-14 und Seite 7, Zeile 30-37) 

d) Der UberwachungsprozeB lost eine Aktion aus. 

Nach Erhalt der Nachricht lost der UberwachungsprozeB "main 
monitor" in D1 Aktionen aus, z.B.: das zur Nachricht gehorende 
Ereignis wird auf dem Bildschirm dargestellt (D1: Seite 7, Zeile 51-55 
und Seite 9, Zeile 3-4) 

Daruber hinaus definiert Anspruch 1 die folgenden zwei Merkmale, die nicht 
explizit in D1 offenbart sind: 

e) Mehrere Nachrichten werden dargestellt als Liste, Baumdiagramm oder 
NachrichtenfluBdiagramm. 

f) Die Uberprufung einer semantischen Korrektheit erfolgt mittels 
vorgegebener Heuristiken . 

D1 offenbart im Gegensatz dazu nur, daB die Uberprufung einer 
semantischen Korrektheit mittels vorgegebener Alaorithmen erfolgt. 

Das Merkmal e) behandelt das technische Problem der Darstellung von 
Nachrichten und bietet drei bekannte Darstellungsarten als Losung an. Eine 
solch naheliegende Auswahl aus einer Reihe bekannter Moglichkeiten 
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beinhaltet keine erfinderische Tatigkeit. 

Das Merkmal f) behandelt das technische Problem der Verbesserung von 
Algorithmen. Die Verwendung von Heuristiken, die auf Annahmen aufbauen 
und die das Auffinden einer Losung beschleunigen sollen, ist gangige Praxis 
in der Programmierung von Algorithmen. Fur den Fachmann ist es deshalb 
naheliegend, Heuristiken zur Verbesserung von Algorithmen einzusetzen 
und so zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen. 

2.2 Wie im folgenden erklart, sind die Gegenstande der abhangigen Anspruche 

2-9 entweder in D1 offenbart oder naheliegend fur den Fachmann. Die 
Gegenstande der Anspruche 2-9 beruhen daher auf keiner erfinderischen 
Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT. 

2.2.1 D1 offenbart die Merkmale des Anspruchs 2: 

Der UberwachungsprozeB "main monitor" in D1 kann nach Erhalt einer 
Nachricht folgende Aktionen auslosen: 

a) Das zur Nachricht gehorende Ereignis wird auf dem Bildschirm 
dargestellt (D1 : Seite 7, Zeile 51-55 und Seite 9, Zeile 3-4). 

b) Eingriff in den Ablauf des Programms. 

Nachdem in D1 die Funktion "x-F" eine Nachricht an den 
UberwachungsprozeB "main monitor" gesendet hat, wartet sie auf eine 
Antwort vom UberwachungsprozeB (D1: Seite 7, Zeile 36-39). 
Zusammen mit dieser Antwort wird der Status verschiedener 
Kommandos ubermittelt. Dieser Status bestimmt, wie die Funktion "x-F" 
und das die Funktion "x-F" aufrufende Programm weiter ablaufen (D1 : 
Seite 7, Zeile 51- Seite 8, Zeile 5). 

c) Steuerung und/oder Regelung einer mit dem Programm assoziierten 
Einheit. 

Nachdem in D1 die Funktion "x-F" eine Nachricht an den 
UberwachungsprozeB "main monitor" gesendet hat, erstellt und 
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aktualisiert der UberwachungsprozeB verschiedene Einheiten, die mit 
den aktiven Programmer! assoziiert sind, z.B.: Liste deraktiven 
Prozesse, Breakpointtabelle (D1: Seite 7, Zeile 51-55). Dadurch 
kdnnen z.B. Programme in den Testverlauf aufgenommen werden und 
Breakpoints innerhalb eines Programms kdnnen aktiviert Oder 
deaktiviert werden. 

2.2.2 Dokument D1 beschreibt weiterhin die Merkmale des Anspruchs 3: 

Wie in Punkt 2.1 dargelegt, besteht der Instrumentierungsteil in D1 aus 
Funktionsaufruf und Funktion "x-F". Nachdem in D1 die Funktion "x-F" eine 
Nachricht an den UberwachungsprozeB "main monitor" gesendet hat, wartet 
sie auf eine Antwort vom UberwachungsprozeB (D1 : Seite 7, Zeile 36-39). 

2.2.3 Desweiteren offenbart D1 die Merkmale des Anspruchs 4: 

Der UberwachungsprozeB "main monitor" in D1 ubermittelt automatisch 
eine Antwortnachricht "ACKN" an die wartende Funktion "x-F" (D1: Seite 7, 
Zeile 51-55). Daruber hinaus gibt es eine uber Optionen steuerbare 
Moglichkeit, bei der die Funktion "x-F" auf eine explizite Nachricht wartet 
(D1 : Seite 7, Zeile 55 - Seite 8, Zeile 11). Diese explizite Nachricht wird von 
dem Benutzer uber die Tastatur eingegeben (D1: Seite 9, Zeile 8-18). 

2.2.4 Der Anspruch 5 beschreibt, daB das Programm ein Teil eines groBeren 
Programms ist. Dies ist eine bekannte und naheliegende Moglichkeit der 
Programmstrukturierung und kann daher nicht als erfinderisch betrachtet 
werden. 

2.2.5 Die Anspruche 6 und 7 bestimmen lediglich welche Teile eines Programms 
(Funktionen und Middleware) instrumentiert werden. Bei diesen 
Programmteilen handelt es sich nur urn eine von mehreren naheliegenden 
Moglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun 
auswahlen wurde. 

2.2.6 Der Anspruch 8 bestimmt lediglich welche Mechanismen bei der 
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Progammausfuhrung uberwacht werden. Bei diesen Mechanismen handelt 
es sich nur urn eine von mehreren naheliegenden Mdglichkeiten, aus denen 
der Fachmann ohne erfinderisches Zutun auswahlen wiirde. 

2.2.7 Der Anspruch 9 bestimmt lediglich, daB das Verfahren zum Testen, Steuern 
oder Warten eines technischen Systems benutzt werden kann. 
Eine solch naheliegende Auswahl aus einer Reihe bekannter Moglichkeiten 
beinhaltet keine erfinderische Tatigkeit. 



3 Zu Punkt VII 

3.1 lm Widerspruch zu den Erfordernissen der Reget 6.3 b) PCT\s\ der unabhangige 
Anspruch nicht mit Bezug auf den Stand der Technik in der zweiteiligen Form 
abgefaftt. 
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Beschreibung 

Verfahren und Anordnung zvun uberwachen ines Programms 

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zum 
Uberwachen eines Programms . 

Eine Uberwachung eines Programms erfolgt iiblicherweise 
mittels spezieller Haltepunkte (sog. Brakepoints) , an denen 
ein Programmierer Debuginf ormationen einsehen und 
gegebenenfalls auf eine Fehlfunktionalitat des Programms 
riickschliefien kann. Diese handische MaSnahme ist bei einem 
hinreichend groSen Programm mit zahlreichen Unterprogrammen 
auSerst umstandlich und zeitraubend. Weiterhin erfolgt eine 
Auswertung der Debuginf ormation hauptsachlich offline, also 
nicht zur Laufzeit des Programms. Ist das Programm Teil eines 
verteilten Systems ist eine iibersichtliche handische 
Uberwachung nicht mehr koordinierbar . 
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Aus der europaischen Patentanmeldung EP 0 470 322 Al ist ein 
nachrichtenbasierter Debugger bekannt, bei dem ein 
Objektprogramm mit einem Monitorprogramm iiber 
Nachrichtenwarteschlangen zusammenwirkt und die Korrektheit 
des Codes von Programmsabschnitten iiberpriift. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren und 
eine Anordnung zur Uberwachung eines Programms anzugeben, das 
bzw. die auch zur Laufzeit des Programms, insbesondere in 
einem verteilten System, eine effiziente Uberwachung 
ermoglicht. Gerade fur eine Vielzahl von Programmen ist eine 
derartige Uberwachung anhand vorliegender Erfindung machbar. 

Diese Aufgabe wird gemaS den Merkmalen der unabhangigen 
Patentanspruche geldst. Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich auch aus den abhangigen Anspriichen. 
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Zur Losung der Aufgabe wird ein Verfahren zur Oberwachung 
eines Programms angegeben, bei dem das Programm um einen 
Instrumentierungsteil erweitert wird. Der 
Instrumentierungsteil generiert eine Nachricht und 
5 iibermittelt diese Nachricht an einen UberwachungsprozeS. Der 
OberwachungsprozeS leitet eine vorgegebene Aktion ein. 
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Pa t entanspriiche 

1. Verfahren zum Uberwachen eines Programms, 

a) bei dem ein Programm, das iiber das System verteilt ist, 
iiberwacht wird und eine Uberpriifung einer semantischen 
Korrektheit mittels vorgegebener Heuristiken erfolgt, 

b) bei dem das Program urn einen Instrumentierungsteil 
(103) erweitert wird; 

c) bei dem der Instrumentierungsteil eine Nachricht 
generiert und an einen Uberwachungsprozefi iibermittelt; 

d) bei dem der Uberwachungsproze& eine Aktion (121) 
auslost ; 

e) bei dem mehrere Nachrichten dargestellt werden als 
Liste, Baumdiagramm oder als ein 

15 Nachricht enf luSdiagramm (Message Sequence Chart, MSC) 

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , 

bei dem die Aktionen eine der folgenden Moglichkeiten 
umf a£t : 

2 0 a) Darstellung der Nachricht; 

b) Eingriff in den Ablauf des Programms; 

c) Steuerung und/ oder Regelung einer mit dem Programm 
assoziierten Einheit. 

25 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 

bei dem der Instrumentierungsteil nach Ubermittlung der 
Nachricht auf eine Antwort, die von dem UberwachungsprozeS 
erzeugt wird, wartet. 

30 4. Verfahren nach Anspruch 3, 

bei dem die Antwort nach Eingabe eines Benutzers oder 
durch einen automatisierten Ablauf erstellt wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
35 bei dem das Programm ein Teil eines groSeren Programms 

ist . 
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6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
bei dem eine mit dem Programm assoziierte Funktion 
instrumentiert wird. 

5 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

bei dem eine mit dem Programm assoziierte Middleware 
instrumentiert wird. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
10 bei dem mindestens einer der folgenden Mechanismen 

tiberwacht wird: 

a) Remote Procedure Call (RPCs) , 

b) Nachrichtenubermittlung, 

c) KontrollfluS. 
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Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche 

zum Testen, Steuern oder Wart en eines technischen Systems 
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